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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Adresse : 
 

Site Minier de Wallers-Arenberg 
Avenue Michel Rondet / Rue de Croy 
59135 Wallers-Arenberg 
 
Attention : Accès pour les camions arrivant par Valenciennes ou Paris par A 23 (direction Lille), 
sortie 6, un pont limite la hauteur maximale à 3m60. Privilégier un demi-tour à la sortie 5. 
 
Coordonnées : 
 

Sylvie Leleu-Merviel Directrice Laboratoire DeVisu   + 33 (0)3 27 51 15 03 
Louisette Avonts  Secrétaire Laboratoire DeVisu     
Xavier Poulain  Régisseur général/Directeur technique  + 33 (0)3 27 51 10 47 
     xavier.poulain@univ-valenciennes.fr   
Elise Trémeau  Régisseur       + 33 (0)6 43 98 99 61  
     elise.tremeau@univ-valenciennes.fr  
 
Vue satellite : 
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

 

tƻǳǊ ƭŜ ǇƭŀǘŜŀǳ ¢± Ŝǘ ƭŀ ƘŀƭƭŜ ŘΩŜǎǎŀƛ : 
 
 - Il est nécessaire de nous transmettre les PV de classement des matériaux utilisés pour 
 les décors. Ceux-ci doivent être minimum de catégorie M1 ou B-s2-d0. 
 - Les effets de feu sont interdits. 

- Les effets type « confetti », fumée et brouillard sont autorisés sous conditions. Merci de 
ƴƻǳǎ ǇǊŞǾŜƴƛǊ Ł ƭΩŀǾŀƴŎŜΦ 
- De manière générale, tout « effet spécial » devra être soumis au régisseur qui  suit 
votre dossier. 

 
5ŀƴǎ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ : 
 
 - Les sorties de secours doivent être accessibles à tout moment. 
 - [ΩŀŎŎŝǎ ŀǳȄ ƭƻŎŀǳȄ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ Ŝǘ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎ Ŝǎǘ ǎƻǳƳƛǎ Ł ƭΩƻōƭƛƎŀǘƛƻƴ Řǳ ǇƻǊǘ ŘŜǎ 9tL 
 adaptés aux risques, ainsi qu'à l'autorisation expresse du régisseur général et du 
 mainteneur de Bouygues Énergies & Services. 
 - Une nacelle ciseaux peut être mise à disposition sous conditions.  
 
Pour toute question ou problème, merci de prendre contact avec le régisseur qui suit votre 
dossier. 
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HALLE D'ESSAI 
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 La ƘŀƭƭŜ ŘΩŜǎǎŀƛ Ŝǎǘ ǳƴ ǾŀǎǘŜ ŜǎǇŀŎŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ 460m² ŞǉǳƛǇŞ Ŝƴ ŦƛȄŜ ŘΩǳƴ ŦƻƴŘ ǾŜǊǘ όǘƛǎǎǳΣ 
2 faces, largeur 2mx13mx14m, hauteur 9m, non amovibleύ Ŝǘ ŘΩǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ Ře motion control 
Modula Rig (Mark Roberts). 
 
Dimensions : 16m x 29m de mur à mur 
   13m x 26m utiles  
   12m sous plafond environ 
 
Structure motorisée : 
- Un carré + croix de St Christophe de 9 mètres de côté (5 moteurs de 500Kg chacun) 
- Un pont de face de 9 mètres de long (3 moteurs de 250Kg chacun) 
 
Remarques : 
Ces 2 éléments sont pilotables séparément, de 1,20m à 9m de hauteur environ. Elingage de 
sécurité à 9m. Pour une utilisation à une autre hauteur, prévoir les élingues correspondantes. 
 
Électricité 
- 24 circuits gradués de 3kW chacun répartis sur le grill (gradateur RVE)  
- 14 lignes directes 16A réparties sur le grill 
- 1 prise P17 32A tétra ǎǳǊ ƭΩŀǊƳƻƛǊŜ 
 
Éclairage 
- нп ǇǊƻƧŜŎǘŜǳǊǎ ¦ƭǘǊŀƭƛǘŜ /ȅŎƭƻ мллл{ ŘŞŘƛŞǎ Ł ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ Řǳ ŎȅŎƭƻǊŀƳŀ 
PossibilitŞ ŘŜ ŦƻǳǊƴƛǊ ǳƴ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǎǳǊ ŘŜƳŀƴŘŜ όǾƻƛǊ ǊǳōǊƛǉǳŜ [ǳƳƛŝǊŜΣ ǎŜƭƻƴ 
disponibilité). 
 
Vidéo 
- 4 renvois fibre optique vers la régie permettant le pilotage de 4 caméras de plateau  
- 8 SDI (liaison fibre optique) vers le nodal broadcast 
- 8 SDI (liaison cuivre) vers le nodal broadcast 

 
Son 
- 1 patch 12 in et 4 out XLR (liaison cuivre) vers la régie vidéo 
Possibilité de fournir 2 Stagebox Dante mobiles sur demande (voir rubrique Son, selon 
disponibilité). 
 

Réseau 
- 6 renvois RJ45 vers le nodal broadcast 
 
Remarque : 
La halle d'essai est chauffée de façon à maintenir les équipements hors gel. Tout système de 
chauffage complémentaire est à prévoir par vos soins. 
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PLATEAU TV 
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 Le plateau TV est un eǎǇŀŎŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ 120m² équipé en fixe ŘΩǳƴ ŎȅŎƭƻǊŀƳŀ όōƻƛǎΣ о ŦŀŎŜǎ 
+ sol, largeur 9mx9mx9m, hauteur 4,5m) occultable par un rideau noir. Le cyclorama et le sol 
sont actuellement blancs. Ils peuvent être repeints selon vos besoins, à votre charge. 
 
Dimensions : 10m x 12m de mur à mur 
   8m x 10m utiles 
   7m sous plafond environ 
  
Structure motorisée : 
 
- Un carré de 8 mètres de côté (4 moteurs de 250Kg chacun) 
- Un cercle de 6 mètres de diamètre  (4 moteurs de 250Kg chacun) 
- Un cercle de 4 mètres de diamètre  (4 moteurs de 250Kg chacun) 
 
Remarques : 
Ces 3 éléments sont pilotables séparément, de 1,20m à 6m de hauteur environ (élingage de 
sécurité à 6m). 
Charge maximale utile répartie : 800kg/élément. 
Un grill technique (caillebottis) est également accessible (7m de hauteur environ). 
 
Électricité : 
 
- Chaque cercle est équipé de 8 boîtiers de 2 PC 16 A et le carré est équipé de 12 boîtiers de 2 
PC 16A répartis 
- 1 prise P17 63A tétra 
- 1 prise P17 32A tétra 
 
Remarque : 
Tous les boîtiers sont directs mais arrivent sur embases Harting, ce qui permet de les 
transformer en lignes graduées au besoin (gradateur à fournir par vos soins). 
 
Éclairage : 
 
- нп ǇǊƻƧŜŎǘŜǳǊǎ 5ŜȄŜƭ ƭƛƎǘƘƛƴƎ ŦƭǳƻǊŜǎŎŜƴǘ пȄрр² ŘŞŘƛŞǎ Ł ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ Řǳ ŎȅŎƭƻǊŀƳŀ 
- 1 splitter DMX 1 vers 6 (au sol) 
tƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ŦƻǳǊƴƛǊ ǳƴ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǎǳǊ ŘŜƳŀƴŘŜ όǾƻƛǊ ǊǳōǊƛǉǳŜ [ǳƳƛŝǊŜΣ ǎŜƭƻƴ 
disponibilité) 
 
Vidéo : 
 
- 5 renvois fibre optique vers la régie permettant le pilotage de 5 caméras de plateau 
- 12 SDI (liaison cuivre) vers le nodal broadcast 
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Son : 
 
- 1 patch 12 in et 4 out XLR (liaison cuivre) vers la régie vidéo 
- 1 multipaire souple 12 XLR (liaison cuivre) vers le grill technique 
  
Réseau : 
 
- 16 renvois RJ45 vers le nodal broadcast 
 
Intercom : 
 
- 5 casques deux oreilles Beyerdynamics (cadreurs) 
- 1 beltpack (assistant plateau) avec casque 2 oreilles  
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REGIE VIDEO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


